
пояснительная записка

к инвестиционному проекту L_ТП0032 <<Изготовление ячеек и панелей

взамен силового оборудования РУ-Or4/10кВ ТП NЬ8.07 <<Горохова>)

филиала <<Балашовские МЭС> АО <<Облкоммунэнерго>

1.Описание проекта:

Замена силового оборудования PY-},4|IOKB ТП NЬ8.07 <<Горохова> в

филиапе <<Балашовские МЭС> предусматривает:

- изготовление и монтаж силового оборудования взамен старого PY-0,4||0KB

ТП J\Ъ8.07 кГороховa>) в филиале <<БалаIIIовские МЭС>

2.Предпосылки к реализации проекта:

В настоящее время силовое оборудование PY-},4|LOKB действующей ТП

Ng8.07 кГорохова), год ввода в эксплуатацию I97Iг. находится в аварийном

с о стоя нии, д €lJIьне iашая э ксплуатация не ц ел е со о бр азна.

3.технические показатели з

Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение

эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности,

снижение потерь, перспективы подключения новых потребителей.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: апрель 2024г.

Окончание работ: июнь 2024r.

5.Затратная часть проекта :

В 2024 году предусматривается освоение капит€lJIьных вложений в

объеме 949200 руб. (с учетом НЩС).



Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых

технологических решений капит€lльного строительства электросетевого

хозяйства табл. Т3-Тб (приказ Министерства энергетики Российской

Федерации JЪ 75 от 8 феврал я 2016 года об утверждении укрупненных

нормативов цены типовых технологических решений капитаJIьного

строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого

хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим

коэффициентом, так как все монтажные и пусконаJIадочные работы АО

<Облкоммунэнерго> планирует выполнять собственными силами

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные

средства Общества - прибыль, без привлечения стороннего капит€Iпа.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения

потребителей,.о|раничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет

возможности технологического присоединения новых потребителей.

8. Выводы.

Реаilиз ация инвестиционного проекта L_ТП0032 <<Изготовление ячеек и

панелей взамен силового оборудования РУ-0о4/10кВ ТП NЪ8.07 <<Горохова)>

фил иала <<Балашовские МЭС> предусмотрена инвестиционной программой

2024 года АО <Облкоммунэнерго> в связи с крайней технической

необходимостью.



Паспорт инвестиционного проекта

'1. Наименование инвестиционного проекта

ТП Ns8.07 кГорохова) замена силового
оборудования РУ-0,4/1 0кВ филиала
кБалашовские МЭС>

2. Идентифи катор и н вестицион ного проекта L тп0032

3. l-|ель инвестиционного проекта
Обеспечение необходимого уровня надежности
функционирования оборудования, повыщение
энергетической оффективности.

4. 3адачи инвестиционного проекта
Замена силового оборудования, 1971 г,в. на
новое

5, Срок реализации инвеGтиционного проекта 2 квартал 2024г,

6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство,
реконструкция объекта капитального строительства, иные
инвестиции в основной капитал)

Реконструкция

7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели
энергетической эффективности

Реализация проекта по реконструкции ТП снижает
потери на трансформацию олектрической онергии
на 1745 кВт*часов в год

8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение
плановых значений количественных показателей реализации
инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)

3амена силового оборудования 1971 г.выпуска на
новое, реализация 0,274 % инвестиционного
проекта в2024году,

9, Проектные показатели планируемой нагрузки
трансформаторных и иных подстанций, строительство
(реконструкци ю, модерн изаци ю) которых план и руется
осуществить в рамках реализации инвестиционной программы
(проекта инвестиционной программы)

Н а грузка тра нсфо рматорной подста н ци и остается
неизменной

10. Информация о степени загрузки вводимых после
строител ьства объекто в электросетевого хозя йства

100%

11. Информация о результатах контрольных замеров
электрических нагрузок оборудован ия объектов электросетевого
хозя йства, реконструкция (модерн изация, техн ич еское
п еревооружен ие) которых п редусматри вается и н вести цион н ы м
проектом

Средняя нагрузка на трансформатор по

результатам замеров составляет: 98 А,

12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих
устройств потребителей, присоединенных к объектам
электросетевого хозя йства, реконструкция (модерн иза ция,
техн ическое перевооружен ие) которых п редусматри вается
ин вестиционным проектом

Максимальная мощность энергопринимающих
устройств составляет примерно 68 кВА.


